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Technické udaje:

U specifikace technickych daju
(hustota, paropropustnost, nasaka-
vost, spotfeba aj.) se vzdy jedna o
primérné hodnoty. S ohledem na
pouzivani pfirodnich surovin ve vy-
robcich muUze byt, v zavislosti na
jednotlivych dodavkach od rdznych
dodavateld, konkrétni hodnota ne-
patrné odlisna, coz v zadném pfi-
padé nema negativni vliv na dekla-
rované vlastnosti materialQ.

Povétrnostni vlivy:

Pokud dojde po aplikaci u ne zcela
zaschlého fasadniho materialu k
brzkému zatizeni vlhkosti (dést,
rosa, mlha), mohou se z materialu
uvolnit emulgatory event. smaceci
latky. Toto se projevuje na povrchu
natéru (i omitky) ve formé bélavého
vyluhu nebo lehce lesklych ploch.
Protoze jsou tyto latky rozpustné
ve vodé, dojde nasledné vlivem
desté nebo dalSich povétrnostnich
vlivGi opét k jejich omyti z povrchu.
Pokud se takovato plocha znovu
pretira, je tfeba vyluhy nejprve da-
kladné omyt, aby se znovu nedo-
staly do nové naneseného materia-
lu.

Silikatové materidly:

Pfi aplikaci silikatovych materiall je
nejprve tfeba nenatirané plochy
(pfedevsim sklo, keramiku, opuko-
vé stavebni dily, licové cihly, klem-
piftské prvky z médi) dobfe zakryt.
Draselné vodni sklo, které je poji-
vem téchto produktl, chemicky re-
aguje se jmenovanymi materialy a
zpUsobuje naleptani povrchu, zma-
tovaténi a vznik skvrn. Tyto jevy
jsou nevratné.

U silikatovych vyrobkl také muaze
po jejich aplikaci dojit vlivem che-
mického procesu tuhnuti ke vzniku
vykvétl potase (uhli¢itanu drasel-
ného) na povrchu. Tyto vykvéty se
daji po Uplném zaschnuti materialu
aplikovaném v interiéru odsét, ve
venkovnim prostfedi se postupné
odstrani plsobenim povétrnostnich
vlivli. Vykvéty, tvofici se pfi odpa-
fovani vody na povrchu aplikova-
nych materiald, které se do natéro-
vé hmoty transportuji z podkladu,
se vSak z natéru zpravidla jiz od-
stranit nedaji. V zavislosti na druhu
podkladu, jeho struktufe a sytosti
pouzitého odstinu muze

v individualnich  pfipadech dojit
k tvorbé map, viditelnych pruhl po
napojovani pfi aplikaci valeCkem
nebo barevnych diferenci. Vyskyt
tohoto jevu je taktéz podminény
technicky vySe uvedenym chemic-
kym procesem v pojivu, povétr-
nostnimi vlivy a danym stavem ob-
jektu (podkladu) a nelze mu zpra-
vidla zamezit ani pouzitou techni-
kou aplikace. Proto nelze za tyto
jevy prevzit jakoukoliv zaruku.

Doba schnuti:

Udaje o dob& schnuti jsou orien-
taCni a jsou zavislé na povétrnost-
nich podminkach, teploté vzduchu
a podkladu, relativni vihkosti a cir-
kulaci vzduchu, tloustce aplikova-
ného materidlu aj. Doba schnuti
neni totoZzna s dobou zrani. Doba
zrani je vzdy delSi nez doba schnu-
ti. Dochazi pfi ni k docileni final-
nich vlastnosti materiald.

Doba zrani silikatovych materialQ
se projevuje odpafovanim vody a
kfemicitou reakci. Pfitom reaguje
draselné vodni sklo se vzduSnym
CO; do podoby polymerni kyseliny
kfemicité a vytvafi s mineralnim
podkladem pevné ukotveny a ve
vodé nerozpustny kiemicitan (sili-
kat).

Doba zrani disperznich materiall
se projevuje filmotvornou reakci.
Odparovanim vody dochazi k tés-
nému usporadani &astic polymeru
(disperzniho pojiva), tyto ¢astice se
vzdjemné propojuji a tim dochazi
ke koalescenci a tvorbé filmu, ve
kterém jsou pevné zakotveny
vSechny slozky materialu (plnivo a
pigmenty).

VySe uvedené procesy jsou taktéz
silné zavislé na povétrnostnich
podminkach, teploté vzduchu a
podkladu, relativni vlhkosti a cirku-
laci vzduchu, tloustce aplikované-
ho materialu. Doba zrani se bézné
pohybuje v délce minimalné 10 —
14 dni, v pfipadé nepfiznivych po-
vétrnostnich podminek nebo speci-
fickych vlastnosti materialu i néko-
lik tydn(.

Stabilita barevného odstinu:
Stabilita barevného odstinu je za-
visla na pouzitém pigmentu. Orga-
nické pigmenty (némecky tzv.
.Echtfarben”, jako je ¢&ervena,
oranzova, fialova, Zlutd aj.) jsou

méné barevné stalé nez anorga-
nické pigmenty (némecky tzv. ,Erd-
farben“ — zemité odstiny, jako je
okrova, oxidové odstiny cervené,
zelené, Zluté, hnédé, aj.). Na alka-
lické podklady a do silikatovych vy-
robku Ize pfidavat pouze svétlosta-
Ié anorganické pigmenty. Zcela
principialné Ize doporucit ténovani
slabéji pojenych materiald pouze
do svétlych pastelovych tond. U
matovych material a materiald to-
novanych do intenzivnich sytych
odstinll je mozny vznik tzv. ,psaci-
ho efektu na veluru“, kdy po kon-
taktu natéru s jakymkoliv pevnym
pfedmétem nebo rukou zUstava na
podkladu trvale viditelnd stopa
s jinym stupném lesku nebo sytosti
barevného tonu.

Technologie GUARD:

Ochrana aplikovanych materiald
pfed napadenim mechy, houbami,
fasami a jinymi rostlinnymi mikro-
organismy je ¢asové ohrani¢ena a
mimo jiné zavisla na konstrukci ob-
jektu, klimatickym podnebim a
podminkami v okoli objektu (stro-
my, vodni plochy, odstup ostatnich
objektu aj.). Dlouhodobou rezisten-
ci povrchové upravy pred napade-
nim té&mito organismy nelze nijak
zabezpedit. Vysoce alkalické vlivy
mohou Uc¢inek konzervace filmu
povrchové upravy podstatné redu-
kovat. Dostate¢né silna vrstva apli-
kace (dvojnasobny natér) je
v tomto pfipadé zadouci.

Michani odstina:

Pfed zpracovanim ténovanych ma-
terialt je tfeba porovnat jednotliva
vyrobni €isla a zkuSebnim natérem
odsouhlasit namichany odstin. Pfi-
padné reklamace po zpracovani
nemohou byt uznany. Drobné ba-
revné odchylky namichaného od-
stinu od vzorniku mohou byt zpu-
sobeny rliznym Ghlem lomu svétla,
odliSnou strukturou a nasakavosti
podkladu, rozdilnym pojivovym za-
kladem materialu, stupném lesku
riznych druht materialt, rozdilem
mezi tiskovou technologii pfi vyro-
bé vzorniku a vlastnim namicha-
nym materialem aj. Toto neni du-
vodem k reklamaci. Doporucuje se
na jednu plochu aplikovat material
stejného vyrobniho &isla a stejné
velikosti baleni. Men3i baleni v do-



davce je vhodné pouzit pouze pro
podkladové vrstvy nebo smichat
s ostatnim materidlem ve vétSich
balenich. PFi doobjednavani je tre-
ba uvést Cislo odstinu a vyrobni
Cislo (event. datum vyroby), jinak
na pripadnou pozdéjSi reklamaci
odstinu nebude bran zfetel. PFi-
padné zbytky materialu je vhodné
pred zpracovanim vzajemné smi-
chat.

Obecné podminky pro podklady:

Jadrové omitky:

Mineralni omitky musi byt zreago-
vané a proschlé, jinak mdze dojit
po aplikaci ténovanych materialll
ke zméné barevnosti. Obecné pro
schnuti plati 1 den na kazdy mili-
metr tloustky nanesené omitky,
minimalné v8ak 14 dni a nejlépe 4
tydny. Za nizSich teplot a vy33i vih-
kosti vzduchu se doba schnuti pro-
dluZuje. Za vysokych teplot a nizké
vlihkosti vzduchu se rovnéz prodlu-
zuje doba tuhnuti. Lokalné doomi-
tana mista je vhodné fluatovat.

Vapenopiskové (silikatové) cihly:
Podklad musi byt suchy, venkovni
natéry aplikovat na rozmrzly pod-
klad.

VIaknity cement:

NeoSetieny podklad ve venkovnim
prostfedi napenetrovat podklado-
vym natérem s obsahem organic-
kych rozpoustédel. Z vyroby o3et-
feny podklad Ize ve venkovnim
prostfedi penetrovat i vodou fedi-
telnym  podkladovym  natérem.
Z dlvodu neoSetfené spodni strany
a hran cementovych vyrobk( se
doporucuje aplikovat difuzné ote-
viené materialy.

Beton:

Bednici oleje, tuky a vosky odstra-
nit splachovadlem se smacecim
prostfedkem. Viditelnou strusku
(sintr) odstranit mechanicky.
Zkouskou na smacivost ovéfit sa-
vost podkladu. OSetfeny beton ve
venkovnim prostfedi Ize penetrovat
vodou feditelnou podkladovou bar-
vou.

Pérobeton:

Pfi prvni aplikaci na novy podklad
je tfeba ve dvou vrstvach nanést
celkové mnozstvi min. 1800 kg/m?
materialu. Pro renovacni vrstvy po-
uzivat vysoce paropropustné mate-
ridly. PFi pouziti tmavych odstind by
stupen svételné odrazivosti nemél
byt niz§i nez 50.

Zdivo z licovych cihel:

Z duvodu mozného prasaku latek
obsazenych v cihlach na povrch je
tfeba nejprve provést zkusebni na-
tér. Pro natér je tfeba pouzit difuz-

né oteviené materialy. Na silné pa-
lené a glazované klinkry provést
zkuSebni natér za ucelem ur€eni
pfidrznosti zvoleného materialu.

Sadrové omitky, sadropiskové
omitky aj:

Event. viditelnou strusku (sintr) od-
stranit mechanicky. Pro natéry na
nové podklady je tfeba pouzit pe-
netrace s dobrym  hloubkovym
ucinkem.

Sddrokarton (vnitrni):
Podkladovym natérem redukovat
savost podkladu. Pfi pouziti povr-
chovych Uprav na pfemosténi vla-
sovych prasklin celoplo$né armo-
vat netkanou textilii (viz produkty
z fady Vliesarmierung). Event. pro-
sakujici latky na povrch pfed apli-
kaci dalSich materiall sanovat izo-
laénim natérem.

Stavebni dily na badzi drfeva
(napr. OSB desky):

PFi pouziti vodou feditelnych mate-
riald je tfeba pocitat s prisakem la-
tek z dfevni hmoty. Tyto je tfeba
nejprve zaizolovat. Pokud maji byt
tyto stavebni prvky pouZity v interi-
éru, doporuCuje se dodatecna
montaz sadrokartonovych nebo
sadrovlaknitych desek, jinak je tre-
ba pocitat v misté styku jednotli-
vych desek s tvorbou prasklin.

Plastoelastické spary:
Plastoelastické spary, pokud je to
mozné, nenatirat ani nepfekryvat
pastovitou omitkou, protoze
z dbvodu vysoké pruznosti a roz-
taZnosti tésnici hmoty dojde k po-
praskani nebo zméné barvy apliko-
vaného materialu. Pokud je povr-
chova uUprava spary nutna, je tfeba
v jednotlivych pfipadech nejprve
provést zkouSku a posoudit vhod-
nost pouzitého materialu a snasen-
livost natérové a tésnici hmoty .

Upozornéni:

U v8ech udajl uvadénych v tech-
nickém listu se jedna o primérné
hodnoty standardniho bilého pro-
duktu. Z divodu pouzivani pfirod-
nich surovin mohou byt vramci
jednotlivych wvyrobnich Sarzi kon-
krétni hodnoty nepatrné odlisné,
avSak zcela bez vlivu na zpusobi-
lost vyrobku. Zdlvodu rdaznych
technik nanaseni, velkého mnoz-
stvi podkladd, klimatickych podmi-
nek, zvoleného odstinu se specific-
kou kombinaci raznych pigmentd
mohou i udaje o spotfebé a dobé
zasychani kolisat. Zadny technicky
list nemlze detailné postihnout
v8echnu moznou problematiku, se
kterou je mozné se setkat v praxi.
Z tohoto ddvodu nelze vyvodit
vznik jakychkoliv povinnosti a za-
ruk ze strany vyrobce (dovozce)

nebo prodejce. Zpracovatel materi-
alll se v kazdém pfipadé zavazuje,
s pfihlédnutim na vlastnosti vyrob-
ku a v zavislosti na druhu a stavu
podkladu, posoudit z odborného
hlediska moznou aplikaci daného
materidlu. V pfipadé pochybnosti
se spravnou aplikaci je povinen si
vyZadat technickou konzultaci od
vyrobce nebo dovozce.

Praktické tipy:

Opravovani natéru:

Lokalni vyspravky v ploSe jsou
vzdy vice & méné viditelné, dokon-
ce i pfi pouZiti originalniho materia-
lu. Jsou zpusobené mimo jiné ji-
nym lomem svétla nové navrstve-
ného materialu, ktery byl aplikovan
za jinych klimatickych podminek.
Tento jev je nevyhnutelny. Intenzita
ruSivého optického vijemu vyspra-
vovanych ploch zéavisi na mnoha
faktorech, jakou jsou odstin, stupen
lesku, tloustka natéru, druh a drs-
nost podkladu, jeho osvétleni aj.
V kazdém pfipadé se doporucuje
nejprve na malo napadnych mis-
tech provést zkouSku a pokud
moZno pouZit pro opravy stejny
druh aplikacniho nafadi (bud Stétec
nebo valecek).

Tmavé odstiny na zateplovacich
systémech:

Odstiny s hodnotou svételné odra-
zivosti (HBW) = 20 jsou na zatep-
lovaci systémy pouzitelné bez
omezeni. Tmave odstiny lze na vy-
Zadéani vyrobit ve vyrobnim zavodu
se specialnimi tzv. ,cool* pigmenty
s pomoci TSR-technologie. Je vSak
tfeba brat v vahu barevnou stabili-
tu u brilantnich a intenzivnich od-
stind.

Presnost barevného odstinu /
metamerie:

Vnimani barevného odstinu je
ovlivnéno mnoha faktory, napf.
svétlem, leskem, zornym Uhlem
nebo strukturou. Rozdilné hrubé
podklady mohou i pfes vrstvu téhoz
materialu plsobit zcela odlisné.
Natérové hmoty se stejnym odsti-
nem a jinym stupném lesku vypa-
daji také v riznych zornych Uhlech
znacné odlisné. Rozdilné latky se
stejnym odstinem, které vypadaji
za denniho svétla identicky, mohou
pfi umélém osvétleni vykazovat
znacné barevné odliSnosti (tzv. me-
tamericky efekt). Pokud jsou zvy-
Sené pozadavky na barevny soulad
rozdilnych stavebnich dil4, mate-
ridld nebo povrchd, je tfeba postu-
povat podle technického listu BFS
Cislo 25, odstavec 4.2.2.



Brilantni a intenzivni odstiny:
Brilantni a intenzivni odstiny (pfe-
devSim fady Zlutych, oranzovych a
Cervenych tond) maji diky pouzité-
mu pigmentu zpravidla mensi kryci
schopnosti. Podetfeni podkladu
probarvenym podkladovym naté-
rem (natérem bez obsahu kiemici-
tého plniva Grundweiss nebo Ize
pouzit identicky vrchni natér naté-
novany do doporu¢eného zaklado-
vaciho odstinu) umoznuje zpravidla
upustit od dodate¢ného a tim i dal-
Siho nadbyteéného pretirani pod-
kladu. U intenzivnich odstind ve
spojeni s matovymi nebo bé&Znymi
hedvabné  matovymi  vnitfnimi
barvami muze pfi mechanickém
namahani (drhnuti na sucho nebo
omyvani) dojit ke vzniku svétlych
pruhi a skvrn na povrchu natéru
(tzv. psaci efekt na veluru).
K zamezeni vzniku tohoto posko-
zeni na ohroZenych plochach Ize
pouzit pro tento ucel specialné ur-
¢ené materialy.

Rozptylené svétlo / lom svétla:

Svételné podminky, dopadajici
slune¢ni zafeni do mistnosti nebo
dodate¢né zabudovavané plosné
nebo bodové osvétleni je nutno
znat pred zahajenim aplikace. Indi-
vidualni pozadavky na rovnost
podkladu a rovhomérnost natéru je
tfeba nejprve odsouhlasit. RUznym
aplikaénim nafradim lze docilit jiné
povrchové struktury natéru. N&-
sledné napojovani nebo nerovnosti
na podkladu, které za bézného
denniho svétla nejsou na ploSe vi-
ditelné, mohou pfi odliSném osvét-
leni vykreslit viditelné napojovaci
pruhy nebo rdznobarevné stiny.

Souvislé plochy:

Pfed aplikaci material(i na souvislé
plochy je obzvlasté u ténovanych
material(l tfeba prekontrolovat stej-
nost odstinu a konzistenci pouzi-
vaného materidlu a potfebné
mnozstvi na jednu plochu pfipadné
vzajemné smichat. Pro zamezeni
vzniku nevzhlednych napojeni je
tfeba v celé ploSe aplikovat techni-
kou ,mokry do mokrého* pfip. vét-
$im poctem pracovnika.

Oblepovani:

Ve venkovnim prostfedi pouzivat
vyhradné maskovaci pasky odolné
proti UV-zafeni. Po ukonéeni pra-
ce, obzvlasté pfi pouziti disperz-
nich materidli nebo materiall
s vysSi tloustkou nanasené vrstvy,
je tfeba lepici pasky ihned odstra-
nit, aby se zamezilo vzniku ,necis-
tych* kontur.

Véapenné vyluhy na betonu:

Dutiny, velké pory a Stérkova hniz-
da na betonovych plochach je tre-
ba pfed aplikaci natéru uzavfit

vhodnou stérkovou hmotou (napf.
univerzalni leh&enou pastovitou
stérkou FASSADEN  LEICHT-
SPACHTEL), aby se zvenku do
stavebniho dilu nedostavala voda a
nedochézelo nasledné k tvorbé va-
pennych vyluhd na povrchu natéru.

Horizontalni plochy:

Horizontalni plochy ve venkovnim
prostfedi jako napf. koruny zdi,
fimsy, parapety aj., je tfeba zakryt
vhodnou ochranou, napf. oplecho-
vanim, plastovym nebo kamennym
obkladem, aby se zabranilo vzniku
$pinavych stékancl a poskozeni
natéru vlivem prosakujici vihkosti.

Datum aktualizace technického
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